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 DE 

  

  

  
THE FALCON.                    

 

  SILO I EPS+EPP 
 

    

  Entstaubungssystem für granulierte EPS- oder EPP-Partikelschäume. 

Modellvariante mit Dosierschleuse zum direkten Anschluss an ein Silo. 

Die Endprodukte werden mit Gebläsen in weitere Silos gefördert. 

Einsatz bei täglich mittleren bis großen Verarbeitungsmengen. 

Geeignet für Partikelgrößen bis 20 mm. 

 

 

 

   FALCON 900 SILO I EPS+EPP 
 

Durchsatz für Granulat mit einem 
Staubanteil von bis zu 10% 1) 

bis zu 10 - 15 m³/h  Materialien 

EPS Granulat 

EPP Granulat 

 

Branchen 

EPS Verpackungs- und Formteilhersteller 

EPP Verpackungshersteller 

Dämmstoffhersteller 

Recyclingbetriebe für Kunststoffabfälle 

 

Optionen 

Individuell konfigurierbare Silogrößen 

Flexible Anlagenaufstellung 

Symbolbild 

 
Reststaubanteil 1) < 1 - 2% 

Siebfläche 900 cm² 

Verarbeitbare Korngrößen  3 - 20 mm 

Verarbeitbare Materialdichten bis zu 80 g/l 

Siebmaschenweite 1,5 x 1,5 mm / (2,0 x 2,0) / (2,5 x 2,5) 

Rohr- oder Schlauchanschlüsse 2 x  150 mm (OK 160 mm) 

Verbindungsstutzen für Siloauslauf  350 mm 

Aufstellmasse (B X T x H) 2) 2.130 x 920 x 1.870 mm 

Maschinengewicht 550 kg 

Elektrische Anschlussleistung 2) 4,4 kW (16 Amp) 

Versorgungsspannung (EU) 3 x 400 V / 50 Hz 

Versorgungsspannung (USA) 3 x 480 V / 60 Hz 

Kennzeichnung CE  
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   FALCON 1500 SILO I EPS+EPP 
 

Durchsatz für Granulat mit einem 
Staubanteil von bis zu 10% 1) 

bis zu 20 - 30 m³/h  Materialien 

EPS Granulat 

EPP Granulat 

 

Branchen 

EPS Verpackungs- und Formteilhersteller 

EPP Verpackungshersteller 

Dämmstoffhersteller 

Recyclingbetriebe für Kunststoffabfälle 

 

Optionen 

Individuell konfigurierbare Silogrößen 

Flexible Anlagenaufstellung 

Symbolbild 

 
Reststaubanteil 1) < 1 - 2% 

Siebfläche 1.500 cm² 

Verarbeitbare Korngrößen  3 - 20 mm 

Verarbeitbare Materialdichten bis zu 80 g/l 

Siebmaschenweite 1,5 x 1,5 mm /  (2,0 x 2,0) / (2,5 x 2,5) 

Rohr- oder Schlauchanschlüsse 2 x  150 mm (OK 160) 

Verbindungsstutzen für Siloauslauf  350 mm 

Aufstellmasse (B X T x H) 2) 2.700 x 920 x 1.870 mm 

Maschinengewicht 700 kg 

Elektrische Anschlussleistung 2) 5,9 kW (16 Amp) 

Versorgungsspannung (EU) 3 x 400 V / 50 Hz 

Versorgungsspannung (USA) 3 x 480 V / 60 Hz 

Kennzeichnung CE  
 


